
TEKNISK DATABLADAlphaTec® 58-535W

Nitril Trykket dato  26-03-2019

Hanskemateriale
Nitril (Belegg)•
Nylon (Fôrstoff)•

Mulige skadelige bestanddeler
Allergifremkallende bestanddeler

Sinkdietylditiokarbamat•

Kun få mennesker kan bli overfølsomme for dette stoffet og
utvikle en allergisk reaksjon/irritasjon.

Reach regulativ 1907/2006
Mer informasjon finnes i REACH erklæringen på Ansells
hjemmeside.

Egenskaper
Godt grep på oljete og våte gjenstander•
Meget gode fysiske egenskaper•

EN testdata
Væsketetthet:
Akseptabelt kvalitetsnivå 0.65 eller EN ytelsesnivå 3.
Chemical permeation:
For mer informasjon om kjemisk gjennomtrengning, vennligst
gå til Ansells hjemmeside.

a b c d e f

EN388:2003 4 1 2 1

EN388:2016 4 1 4 2 A

Antennbar:
Performance level
Motstandsdyktig mot kontaktvarme :
Ytelsesnivå
Motstandsdyktig mot konveksjonsvarme:
Performance level
Motstandsdyktig mot strålevarme:
Performance level
Motstandsdyktig mot mindre sprut av smeltet metall:
Performance level

Motstandsdyktig mot store mengder smeltet metall:
Ytelsesnivå

Europeisk samsvar
Hanskene samsvarer til kravene i EU direktiv 89/686/EEC og til
europeiske normer EN 420:2003 + A1:2009
De er i kategorien "sammensatt konstruksjon" (= beskyttelse
mot dødsrisiko).
EU-type inspeksjonssertifikat og EU kvalitetskontroll for
endeproduktet ved

Centexbel Technologiepark 7 B-9052 Zwijnaarde
Hanskene samsvarer til kravene i europeisk regulativ
1935/2004: "Materialer og artikler som skal være i kontakt med
næringsmidler" og europeisk regulativ 2023/2006 "god
fremstillingspraksis for materialer og artikler som skal være i
kontakt med næringsmidler".    For mer informasjon om
næringsmiddelsamsvar vennligst se Ansells
næringsmiddelerklæring og produktsamsvarserklæring.

Bruksområder - begrensninger i bruk
Må ikke brukes mot flammer eller i temperaturområdet < -25°C
eller > 100°C
Håndbeskyttelse
Lite beskyttelse mot aromatiske hydrokarboner, klorerte
løsemidler og forskjellige ketoner

Lagring:
Hold avstand til ozonkilder og åpen flamme Må ikke legges i
direkte sollys; lagres tørt og kjølig.

•

Belegg Fôrstoff Gripemønster Mansjettype Farge AQL EN-størrelse Lengde (mm) Emballasje

Nitril Nylon ANSELL

GRIP™

Technology

Mansjett Belegg i

sjøgrønt,

Belegg i

antrasittgrått

0.65 7,8,9,10,11 356 6 par pr pose; 12 poser

pr kartong
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